


Lancer

Une fois l’installation de votre enregistreur de données terminée, cliquez sur le bouton 
démarrer.

Ne déconnectez pas l’enregistreur de données de l’ordinateur, ou ne l’enlevez pas de 
son tapis inductif, avant l’affichage de la page Lancement confirmé.

Une fois que la configuration a été écrite à l’enregistreur de données, vous verrez un résumé 
des paramètres. Vous pouvez l’imprimer pour vos archives si nécessaire.
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L’enregistreur	de	données	peut	maintenant	être	placé	à	l’endroit	que	vous	voulez.



arrêter un enregistreur de données

Pour	arrêter	un	enregistrement,	connectez	l’enregistreur	de	données	à	votre	ordinateur,	ou	
placez-le sur son tapis inductif, et cliquez sur l’icône arrêter:

 

Tinytag	Explorer	confirmera	alors	que	l’enregistreur	de	données	a	été	arrêté.

Extraire des données d’un enregistreur

pour afficher des données enregistrées par votre enregistreur, connectez-le à votre 
ordinateur, ou placez-le sur son tapis inductif, et cliquez sur l’icône Extraire des données:

 

Tinytag Explorer téléchargera alors les données de l’enregistreur.

18 ::  TinyTag ExplorEr GuidE dE démarraGE



 TinyTag ExplorEr GuidE dE démarraGE :: 19

Sauvegarder des données

pour enregistrer des données téléchargées d’un enregistreur de données, cliquez sur l’icône 
Sauvegarder:

 

Dans	la	boîte	de	dialogue	qui	apparaît,	sélectionnez	où	vous	voulez	enregistrer	vos	données,	
tapez un nom de fichier et cliquez sur Sauvegarder.

Lectures courantes

pour afficher les lectures courantes d’un enregistreur de données, connectez-le à votre 
ordinateur, ou placez-le sur son tapis inductif, cliquez sur l’icône Lectures courantes:

 

Utilisez cette fonction pour afficher ce qu’un enregistreur lit actuellement et s’il enregistre ou 
non.

Vous	pouvez	aussi	vérifier	l’état	de	sa	batterie	(selon	le	modèle	d’enregistreur	de	données	
utilisé).
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Fonctionnalités supplémentaires

Ce guide de démarrage rapide couvre les bases pour faire fonctionner un enregistreur de 
données.	D’autres	fonctionnalités	intéressantes	comprennent	:

•	différents affichages de données : Tinytag Explorer peut afficher des données
 enregistrées comme un Tableau de lectures, ainsi que les afficher graphiquement.

	 Deux	affichages	de	résumé	;	un	affichage information qui montre comment un 
enregistreur de données a été paramétré pour enregistrer et certaines informations 
statistiques de base et un affichage journalier minimum et maximum.

•	Exporter des données :	Des	données	peuvent	être	exportées	de	Tinytag	Explorer	en	les	
enregistrant sous un format différent de fichier, ou en utilisant la fonction copier-coller. En 
outre,	les	graphiques	peuvent	être	au	format	d’image.

•	 Superpositions de graphiques : Des	données	de	plusieurs	enregistreurs,	ou	des	données	
enregistrées	d’exécutions	consécutives	d’enregistrement,	peuvent	être	compilées	dans	le	
même	graphique	en	utilisant	la	fonction	Superposition	de	graphique.

•	Haut/Point d’ancrage : la fonction Haut/point d’ancrage vous permet de masquer des 
données indésirables aux extrémités d’un graphique.

• avertissements de calibrage : Des	rappels	peuvent	être	paramétrés	dans	Tinytag	
Explorer pour vous avertir quand le calibrage de votre enregistreur est sur le point 
d’expirer ou vous indiquer que le calibrage n’a jamais eu lieu.

•	Bulk Logger Tool: Le	Bulk	Logger	Tool	groupé	est	conçu	pour	démarrer,	arrêter,	obtenir	
des données et afficher les lectures courantes de plusieurs enregistreurs de données en 
même	temps.

pour plus d’informations concernant toutes ces fonctions, veuillez consulter le fichier aide 
dans le logiciel Tinytag Explorer.



Consignes d’installation d’un enregistreur LaN

 TinyTag ExplorEr QuiCk STarT GuidE :: 21



installation matérielle

Cette section explique comment installer et configurer un enregistreur de données Tinytag 
lan.

Les	enregistreurs	de	données	LAN	sont	des	appareils	PoE	(Power	over	Ethernet).	Si	un	
injecteur	PoE	est	fourni,	l’appareil	doit	être	connecté	à	l’aide	de	câbles	Ethernet	(non	fournis)	
comme illustré ci-dessous :

après l’avoir branché, allumez l’injecteur poE.  

repérez et notez l’adresse MaC figurant à l’arrière de l’enregistreur, vous en aurez besoin 
plus tard. 
 
Si l’appareil est utilisé dans un endroit humide ou poussiéreux, la gaine étanche rJ45 fournie 
doit	être	installée	sur	la	connexion	Ethernet.		

Pour	ce	faire,	passez	le	câble	Ethernet	dans	la	gaine,	branchez	le	câble	dans	l’enregistreur,	
puis vissez la gaine sur l’appareil.
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Configuration logicielle

Sur l’ordinateur avec lequel les enregistreurs seront utilisés :
 
installez et activez Tinytag Explorer comme indiqué dans le guide de démarrage rapide du 
logiciel.
 
Parcourez	le	CD	Tinytag	Explorer	pour	localiser	le	dossier	LAN.
 
Exécutez le programme VirtualCommPort.exe et suivez les consignes à l’écran.
 
Exécutez le programme iPsetup.exe. les appareils sont répertoriés avec leur adresse MaC 
dans la section Sélectionner une unité.

Mettez en surbrillance l’appareil souhaité, puis cliquez sur le bouton Lancer la page 
internet.
 
Notez	l’adresse	IP	de	l’appareil	(à	partir	de	l’URL	de	la	page	Internet)	et	le	numéro	Port 
réseau d’écoute pour le POrT 0.

Exécutez le logiciel Virtual Comm port, puis cliquez sur ajouter. Ce logiciel est appelé NB 
Virtual Comm Port	et	se	trouve	dans	le	menu	Démarrer	de	Windows	sous	NetBurner 
NNdk.
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Choisissez CoM100 dans le menu Sélectionner le port série	(si	vous	installez	plusieurs	
appareils, incrémentez le numéro de port à chaque appareil successif utilisé).

Dans	les	champs	Nom/Port de l’hôte distant, saisissez l’adresse ip de l’appareil Ethernet et 
le	numéro	Port	réseau	d’écoute	(que	vous	avez	noté	au	préalable,	comme	indiqué	plus	haut),	
puis cliquez sur ajouter et appliquer.	L’appareil	est	désormais	prêt	à	l’emploi.



Dans	Tinytag	Explorer,	accédez	à	Options et Options de communication. Sélectionnez 
l’option Ports de série manuels, puis les numéros de port configurés précédemment.

Un nouveau menu déroulant s’affiche alors sur la barre d’outils Tinytag Explorer.
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Dans	ce	menu,	sélectionnez	l’appareil	de	votre	choix.
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Configuration initiale

Les	enregistreurs	LAN	s’allument	automatiquement	lorsque	vous	êtes	connecté	à	une	
alimentation	PoE.	Ils	peuvent	également	être	allumés	manuellement	en	maintenant	la	touche	
«	Désactiver	le	son	»	de	l’enregistreur	enfoncée	brièvement.
 
À	l’allumage,	l’enregistreur	commence	l’enregistrement	immédiatement.	Dans	sa	
configuration par défaut, l’intervalle d’enregistrement est de 10 minutes. 
 
 

Pour vous assurer que la date et l’heure sont correctement configurées, lancez 
l’enregistrement à partir de Tinytag Explorer. 
 
pour savoir comment démarrer l’enregistrement, veuillez consulter la section lancer un 
enregistreur de données à la page 10.
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informations supplémentaires

pour obtenir des informations supplémentaires sur l’utilisation de Tinytag Explorer, veuillez 
consulter le fichier d’aide dans ce logiciel.

pour ouvrir le fichier d’aide, allez à aide et Contenus.

Des	informations	supplémentaires	peuvent	également	être	obtenues	sur	notre	site	à
l’adresse www.tinytag.info/support

Si vous avez des questions qui ne sont pas traitées dans ce guide, veuillez contacter votre
fournisseur ou l’assistance technique gemini.

e: help@tinytag.info t: +44 (0)1243 813009



Gemini data Loggers (uk) Ltd
Scientific House, Terminus Road,
Chichester, West Sussex,
PO19 8UJ,
T: +44 (0)1243 813000
E: info@tinytag.info
www.tinytag.info
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